第 二 單 元    燃 燒 和 生 鏽
【 學 習 重 點 】
2-1：氧氣
· 空氣是許多氣體分子所混合而成的混合物，氮(78.09%)、
氧(20.95%)、氬(0.93%)、二氧化氮(0.03%)，及其他少量氣體。
· 燃燒需要空氣(其中五分之一的氧氣)，空氣越多燃燒的時間越久。

· 木頭或紙張在燃燒時留一些空隙讓空氣流通，較容易把火生起來。
· 用廣口瓶蓋住燃燒中的蠟燭，燭火會先變小，然後熄滅(※此時瓶
內的氧氣會減少，二氧化碳則是增加)；但是若在火焰還沒熄滅前，
將瓶子掀開，使新鮮空氣流進瓶中，則蠟燭又可繼續燃燒。

· 雙氧水與胡蘿蔔或新鮮果皮(催化劑)作用會產生氧氣。

· 氧氣是無色無味的氣體、會使線香燃燒得更旺盛(助燃性)。

· 氧氣的功能與使用：幫助燃燒、供生物呼吸使用、醫療氧氣急救使用、潛水用氣瓶等。
· 燃燒需要的條件：1.有可燃物(可燃燒的物質)，2.有助燃物(氧氣)
3.達到燃點(物質燃燒的溫度)。(※三個條件需同時具備)
2-2：二氧化碳
· 醋與小蘇打粉作用，可以產生二氧化碳。
· 二氧化碳是無色無味的氣體，會使澄清石灰水變成白色混濁，也會
使燃燒的蠟燭熄滅(不能幫助燃燒)。
· 澄清石灰水可用來檢測是否有二氧化碳的存在(透明→白色混濁)。

· 碳酸飲料冒出的氣泡和人呼出的氣體裡，都含有二氧化碳。
· 二氧化碳的功能與使用：供植物光合作用使用、製作碳酸飲料(汽水、可樂等)、二氧化碳滅火器、乾冰(冷凍劑)等。
· 常見的滅火原理是運用各種設備除去燃燒的要件，達到滅火的目的。
滅火三原理：(任何一個方法皆可滅火)
1.移去可燃物 → 將燃燒物周圍的物品清除，如防火巷、防火道等。
2.斷絕氧氣(助燃物) → 如用燈蓋蓋住酒精燈使火熄滅。
3.降低溫度(未達燃點) → 用水覆蓋在火源上，使溫度下降來滅火。

· Ａ類火災可用水來滅火，但是Ｂ類(油)及Ｃ類(電)火災不可用水來

滅火，以免擴大災情(Ｂ類)或觸電受傷(Ｃ類)。

· 滅火器使用四步驟：

1.拉 → 「拉」出安全插梢。
2.瞄 → 「瞄」準火源底部。
3.壓 → 「壓」握把。
4.掃 → 「掃」向火源火源底部，左右掃射。
(一般A類火災噴火焰下方，B類油類火災則噴火焰上方) 
◎ 科學研究方法及歷程：
   引起動機 → 提出問題 → 提出假設 → 設計實驗
2-3：鐵生鏽

· 生活周遭的鐵門、鐵窗、鐵欄杆、刀片、迴紋針等鐵製品用久了容易生鏽。
· 鐵鏽是褐色或深褐色，看起來凹凸不平，摸起來粗粗的，用手摳會有粉末掉下來，生鏽的部分很脆弱。

· 鐵會生鏽是因為鐵與空氣中的氧氣緩慢作用的結果(氧化作用)；而燃燒是一種劇烈的氧化作用。
· 鐵生鏽的要件：鐵、空氣(氧)、水。氧和水要同時存在，鐵才會生鏽。

· 乾燥的空氣(沒有水氣，可用乾燥劑去除水分)中鐵不會生鏽。
【＊鐵生鏽必須要有水＊】

· 煮沸的水(沒有空氣)加入鐵釘並密封，鐵釘不會生鏽。
【＊鐵生鏽必須要有氧氣＊】

· 空氣中的氧氣、水分等是影響鐵生鏽的因素。

· 防止鐵生鏽的方法：
   1.保持乾燥（防水）：如使用防潮箱、擦拭等。
   2.隔絕空氣（絕氧）：如表面塗漆、塗油等。
   3.電鍍處理：如鍍鋅(乾電池)、鍍錫(一般罐頭表面)等。
   4.製成合金：在鋼鐵裡加入合金元素(鉻、鎳等)，如不銹鋼、
               鋁合金等。[image: image1.png]
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