臺北市信義區興雅國民小學活化校園能源設備校本課程

教學活動學習單

教學目標：知道不同的透光率薄膜太陽能板，其發電的效能也會有所不同。

一、不同透光率光線照度強弱的測試比較。
將手電筒置於照度計正上方高20公分的位置，再分別將0張、1張、2張、
3張的藍色玻璃紙放在手電筒燈光的前方，之後開啟手電筒照射照度計，並
記錄填寫照度計上的數據。    
	玻璃紙張數
	0張
	1張
	2張
	4張

	照度(LUX)
	
	
	
	

	

	※ 結 論：

  1.玻璃紙張數越少(0張)，手電筒照射在照度計上的量越(       )，

    所以照度計上顯示的照度越(       )。

  2.玻璃紙張數越多(4張)，手電筒照射在照度計上的量越(       )，

    所以照度計上顯示的照度越(       )。


二、不同透光率薄膜太陽能板的發電效能測量與比較。

     ※ 測量日期時間：    年    月    日    時    分
     ※ 天氣概況：□晴天  □多雲  □陰天  □雨天   
	薄膜太陽能板之透光率
	不透光
	5 %
	10 %
	20 %

	發電電流大小(安培)
	
	
	
	

	※照度(LUX)
	
	
	
	

	【※說明：照度計放置於太陽能板的下方，以測量太陽能板下方的照度。】

	※ 結 論：

  1.薄膜太陽能板之透光率越低(不透光)，太陽照射在太陽能板上的光就

會越(       )，所以發電之電流量也就越(        )；而照度會越
(      )，表示太陽能板下方的光線會越(        )《亮或暗》。

  2.薄膜太陽能板之透光率越高(20%)，太陽照射在太陽能板上的光就
會越(       )，因此發電之電流量也就越(        )；而照度會越

(      )，表示太陽能板下方的光線會越(        )《亮或暗》。
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